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Ma§nahmen und Schutz der BŠume im Bauumfeld 
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Deutelbacher Stra§e 10!

63637 Jossgrund
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Gemarkung Hanau  Flur 49 - FlurstŸcke 501 

Ortstermin : 14.01.2020 

Teilnehmer:  Sven Walz, Firma Kleespies!
Sabine BŸttner, Urban Concept GmbH!
Gabriele Ditter mit Team 

Auftrag: 

1. Es sollte ŸberprŸft werden, ob beim Bau und der Konstruktion der Tief-

garage die BestandsbŠume erhalten werden kšnnen. 

2. Wie die KirschbŠume auf dem FlurstŸck 508 zu schŸtzen und zu erhal-

ten sind. 

3. Welche Ma§nahmen gemŠ§ DIN 18 920 notwendig sind, um SchŠden 

an Stamm, Wurzeln und Krone der BŠume auf der Francoisallee und der 

Chemnitzer Stra§e zu verhindern.   
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Zustand:

Auf dem GrundstŸck Chemnitzer Stra§e 4 beÞnden sich 4 junge vitale Lin-

den, die durch die Baumschutzsatzung der Stadt Hanau geschŸtzt sind. 

Die BŠume stehen ca. 2 Meter von der westlichen GrundstŸcksgrenze und 

2,2 bis 2,5 m von dem geplanten GebŠude entfernt. Da bei den BŠumen 2 

und 4 auch noch jeweils ein Balkon geplant ist, wŸrden die StŠmme weniger 

als 1 m vom Balkon entfernt stehen. Damit ist der Erhalt an diesem Standort 

technisch  grundsŠtzlich  mšglich,  aber  aus  gestalterischen  GrŸnden  nicht 

sinnvoll. 

Bei den BŠumen 5 bis 17 handelt es sich um Stra§enbŠume, die auf einem 

engen GrŸnstreifen zwischen Stra§e und Gehweg stehen. An der Francoisal-

lee stehen Šltere und neu gepßanzte Linden, die in ihrer VitalitŠt mehr oder 

weniger stark beeintrŠchtigt sind. Hier ist die Baumscheibe sehr eingeengt 

und es besteht eine erhebliche Verdichtung des GrŸnstreifens.

Die Linde Nr. 8 steht in der geplanten Feuerwehrzufahrt und muss entfernt 

werden. Da die Linde Nr. 7 weniger vital ist, wŠre ein Umsetzen von Baum 

Nr. 8 auf den Standort von Linde Nr. 7 mšglich. Damit wŠre auch die Ver-

teilung der stŠrkeren BŠume wieder einheitlich. 

Ein Absenken des Grundwasserspiegels durch die Bauma§nahmen ist laut 

ErlŠuterungsbericht zur Grundwassererhaltung nicht zu erwarten.1

Bei den KirschbŠumen auf dem FlurstŸck 508 handelt es sich um hoch ver-

edelte Zierkirschen.  Auf  Grund der  sortenspeziÞsch geringen Kronenent-

wicklung und der Entfernung zur GrundstŸcksgrenze kann davon ausgegan-

gen werden, dass es zu keinen belastenden Wurzelverletzungen kommt. Die 

BŠume stehen auf einem verdichteten Boden mit Grasbewuchs. Zum Zeit-

punkt der Untersuchung waren keine Risiken fŸr Trockenheit zu erkennen.

Bei dem Baum Nr. 19 ist die Unterlage durchgewachsen. Hier handelt es 

sich somit um eine wilde Kirsche, die wesentlich grš§er werden kann, als 

die veredelten Exemplare. Da die Anbindung in der Veredelungsstelle be-

 Technischer Erläuterungsbericht zur Grundwassererhaltung. vom 10.03.2020  1

Neubebauung in der Chemnitzer Str. 4. Baugrundinstitut Frank Mei§ner & Partner 
GmbH, Wiesbaden. 32 S. 
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denklich  ist,  sollte  dieser  Baum aus  GrŸnden  der  Verkehrssicherheit  im 

Rahmen der Baumpßege reduziert  werden. Damit  ergibt  sich auch keine 

BeeintrŠchtigung fŸr die Bauma§nahmen.

Planung: 

Da ein Umpßanzen der Linden in Form einer Gro§baumverpßanzung mšg-

lich ist, wurde diese Option geprŸft. Da auf Grund der GrundwasserverhŠlt-

nisse und der fŸr die Realisierung der geplanten Bauma§nahme notwendi-

gen SpundwŠnde mit Arbeitsraum der Platz auf dem GrundstŸck nicht ge-

geben ist,  wurde die  im Anhang 2  vorgeschlagene Variante  einer  Gro§-

baumverpßanzung verworfen. Daher mŸssen diese BŠume entnommen wer-

den. Eine FŠllgenehmigung ist frŸhzeitig zu beantragen. Eine †berprŸfung 

der Krone auf Brutvšgel ist leicht mšglich. Somit ist auch eine FŠllung im 

Sommer unter BerŸcksichtigung des Artenschutzes mšglich. 

Die Entnahme der Linde Nr. 8 in der Feuerwehrzufahrt muss von der Stadt 

genehmigt werden. 

Zum Schutz der verbleibenden Stra§en-BŠume Nr. 5 bis 17 kann der GrŸn-

streifen  mit  Hackschnitzeln  oder  Rindenmulch  gemulcht  werden.  Die 

StŠmme mŸssen entsprechend der DIN 18 920 mit Stammschutz bis 2,5m 

Hšhe geschŸtzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Stammschutz 

nicht die WurzelanlŠufe berŸhrt.

Sollte das Grundwasser trotz dichter Umschlie§ung der Baugrube und wŠh-

rend einer lŠngeren Trockenphase wie in den letzten Jahren stŠrker absin-

ken,  wird eine BewŠsserung notwendig werden.  Bei  den Stra§enbŠumen 

sind 100 l BewŠsserungssŠcke in 1 Meter Entfernung zum Stamm und nicht 

am Stamm direkt zu befestigen, um eine langsame DauerbewŠsserung zu 

ermšglichen. 

Rommershausen, den 18. MŠrz 2020 

Philipp Funck !
Diplomforstwirt, B.Sc.Biology 

 "
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Anhang 1: Baumbeschreibung.!

Anhang 2:  Plan der durch die Baumaßnahmen betro"enen Bäume!
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Baum-
Nr.

Baumart ¯
 in !

1 m 
Hšhe in 

cm

Hšhe
in m

VitalitŠts -
stufe 
nach 
Roloff

Zustand

1 Linde 24 7 0 Erheblicher PßegerŸckstand mit zu dichter 
Krone. Richtung Osten geneigt

2 Linde 23 7 1 Erheblicher PßegerŸckstand mit zu 
dichter Krone und etwas geringere Vita-

litŠt

3 Linde 25 8 0 Erheblicher PßegerŸckstand mit zu 
dichter Krone 

4 Linde 24 8 0 Erheblicher PßegerŸckstand mit zu 
dichter Krone 
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Anhang 3:  Bilder!

Zu entnehmende Linden!
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Bild 1:  Die Linden Nr. 1 - 4 von SŸden 
aus gesehen. Zu erkennen ist eine relativ 
dichte Krone mit aufstrebenden Re•tera-
ten und Konkurrenztrieben. Hier besteht 
ein erheblicher Pflegebedarf. 

Foto: Funck 14.01.2020

Bild 3:  Die Linden Nr. 1 - 4 von Osten aus gesehen. Im Vor-
dergrund ist der Parkplatz, im Hintergrund die bestehende 
Wohnanlage zu erkennen 

Foto: Funck 14.01.2020

Bild 2:  Der GrŸnstreifen, auf dem die Lin-
den stehen. Die Bebauung ist bis zum 
Randstreifen geplant. Der GrŸnstreifen 
wird fŸr die Baugrubensicherung verwen-
det.  

Foto: Funck 14.01.2020
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Zu schützende Bäume#
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Bild 4:  Linden unterschiedlichen Alters in der 
Francoisallee.                         Foto: Funck 14.01.2020

Bild 5:  junge Eschen in der Chemnitzer Stra§e  
 Funck 14.01.2020

Bild 6:  Zierkirschen auf dem GrŸnstreifen SŸd-
lich des Baufeldes. Die Entfernung vom 
Stammfu§ zur Mauer betrŠgt drei Meter. Bei 
diesen BŠumen sind kaum Wurzeln zu erwar-
ten, die Ÿber den Kronentrauf hinaus gehen.  

 Funck 14.01.2020

Bild 5:  GrŸnstreifen mit Blickrichtung zur 
Chemnitzer Stra§e. Der Messtab in der 
Bildmitte steht an der Kirsche Nr. 19.  

 Funck 14.01.2020
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Unterlagen:

URBAN CONCEPT GmbH vom 16.12.2019, Architektur + Stadtplanung, Ha-
nau, Vorabzug Bebauungskonzept Chemnitzer Stra§e 4. Kleespies Pro-
jekt Region Hanau GmbH. 

BAUGRUNDINSTITUT MEI§NER vom 10.03.2020 Technischer ErlŠuterungsbe-
richt  zur  Grundwassererhaltung.   Neubebauung  in  der  Chemnitzer 
Stra§e 4. Baugrundinstitut Frank Meißner & Partner GmbH, Wiesba-
den. 32 S. 

Regelwerke:

DIN 18 920, Schutz von BŠumen, PflanzenbestŠnden und VegetationsflŠchen 
bei Bauma§nahmen, Ausgabe 1990.  

FGSV (1999):  Richtlinien  fŸr  die  Anlage von Stra§en (RAS).  Teil:  Land-
schaftspßege (RAS-LP). Abschnitt  4: Schutz von BŠumen, Vegetati-
onsbestŠnden  und  Tieren  bei  Bauma§nahmen  (RAS-LP  4).  FOR-

SCHUNGSGESELLSCHAFT F†R  STRA§EN-  UND  VERKEHRSWESEN E.V. 
(Hrsg.) Kšln 

FLL (2004): Empfehlungen fŸr Baumpßanzungen Ð Teil2: Standort-vorberei-
tungen von Neupßanzungen; Pßanzgruben und Wurzelraum-erweite-
rung,  Bauweisen  und  Substrate.  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT LAND-

SCHAFTSENTWICKLUNG UND LANDSCHAFTSBAU, Bonn. 

FLL (2017): ZTV-Baumpßege - ZusŠtzliche Technische Vertragsbedingun-
gen  und  Richtlinien  fŸr  Baumpßege.  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT 
LANDSCHAFTSENTWICKLUNG UND LANDSCHAFTSBAU, Bonn.
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